Informacije o artiklu B.

455401 Berker

Uticnica UAE, 8P, 1930/Glas/R.classic, Sirmovana cat.6/Class E

Tehnicke karakteristike

Arhitektura

Izvedba prema DIN EN 60603-7-5

Povezivost

- s kosim izlazom od 45°
455401 - zautikate RJ11,RJ12 i RJ45

Glavne elektricne karakteristike

Nazivni napon 72V DC
Nazivna struja 05A
Napon

- pogodno za PoE+

Dimenzije

Raspon prenosa 250 MHz

Elektricne specifikacije

Ekran za otpornost kontakta 100 mQ
Signal za otpornost kontakta 20 mQ
Spremnik

Kodovi boja AiB prema TIA/EIA-568-B.2

- Kuéiste od cin¢anog ljeva pod pritiskom

Mehanicke karakteristike

Dubina ugradnje 31 mm
Montaza

Vrsta montaze bez krala za Sirenje
Prikljucak

- saLSA+klemama
- s kontaktima zastite od 360° i vlacnim rastere¢enjem

Kabal
Provodnik @ 0,4..0,63 mm (AWG 26-22)

- fleksibilna kablovska uvodnica

Oprema

- vanjske zakacke na nose¢em prstenu moguce je odlomiti za okrugli dizajn

Oznaka

Glavna linija dizajna Komunikacijska tehnologija

Zadrzavamo pravo na tehni¢ke promjene
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