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Serija priključnih sistema za radna mjesta namjenjena je za obezbjeđivanje energijom i 
podacima profesionalnih radnih prostorija. Sa visokom estetikom i u skladu sa potrebama 
priključni blokovi i konzole mogu se montirati na, ispod ili čak u radne stolove kao izvlačive 
lift konzole kao diskretna i funkcionalna rješenja.
Aluminijski stubovi nude snabdjevanje energijom i podacima sa poda ili stropa i mogući su u 
mini verzijama do 650 mm i verzijama za visinu stropa do 3600mm.

Priključni sistemi
za radna mjesta
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14 str.

Priključni blokovi 354

Priključne jedinice 
Nadgradne i ugradne izvlačive lift konzole

355

Priključni blokovi - prazni 356

tehalit.DA
Aluminijski stubovi

358

Podni kanali 359
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354 Zadržavamo pravo na tehničke promjene.   H Novitet

Priključni moduli
Aluminijski

 - Profesionalno rješenje za razvod energije i podataka na radnom mjestu
 - Raznovrsni načini montaže (na vrh, dno ili stranu stola)
 - Sa 3-5 utičnica, te prekidačem i RJ45 utičnicama po želji
 - Rotirajući poklopci od 90° do 360° za raznovrsnije načine montaže
 - WAGO-WINSTA tehnika za brzo priključivanje i isključivanje kabla za napajanje
 - Kabal za napajanje ne dolazi uz priključne blokove
 - Cat.6 (250MHz) STP Class E prema ISO / IEC 11801 i EN 50173

Materijal
 - Eloksirani aluminij / PVC 

Boja
 - Bočni poklopci za uvod kablova u crnoj boji
 - Završne plate i okvir u crnoj RAL9011 boji

Priključni modul sa 3 utičnice

NRS0003B00
Opis Dužina (mm) Pak. Šifra

Priključni modul sa profilom od aluminija sa 3 utičnice 217,5 1 NRS0003B00

Opis Dužina (mm) Pak. Šifra

Priključni modul sa profilom od aluminija sa 5 utičnica 307 1 NRS0005B00

Opis Dužina (mm) Pak. Šifra

Priključni modul sa profilom od aluminija sa 5 utičnica/WAGO-WINSTA 307 1 NRS0005D00

Opis Dužina (mm) Pak. Šifra

Priključni modul sa 4 utičnice, prekidačem i 2 RJ45 utičnice/WAGO-WINSTA 351,5 1 NRS6204D20

Opis Pak. Šifra

Kabal za napajanje sa WAGO-WINSTA priključkom 3m 1 H G4741

Kabal za napajanje sa WAGO-WINSTA priključkom 5m 1 H G4761

Priključni modul sa 5 utičnica

NRS0005B00

Priključni modul sa 5 utičnica i WAGO-WINSTA tehnikom

NRS0005D00

Priključni modul sa 4 utičnice, prekidačem, 2 RJ45 utičnice i WAGO-WINSTA tehnikom

Napojni kablovi sa WAGO-WINSTA priključkom

NRS6204D20

G4741

Karakteristike:
 - sa 3 QuickConnect utičnice  

Karakteristike:
 - sa 5 QuickConnect utičnica  

Karakteristike:
 - sa 5 QuickConnect utičnica 
 - sa WAGO-WINSTA tehnikom

Karakteristike:
 - sa 4 QuickConnect utičnice 
 - sa 2 RJ45 Cat.6 utičnice
 - sa 1 prekidačem

 - sa WAGO-WINSTA tehnikom

Karakteristike:
 - za napajanje priključnih modula sa WAGO-WINSTA  
tehnikom

Univerzalni priključni blokovi/moduli
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355Zadržavamo pravo na tehničke promjene.   H Novitet

Priključne jedinice / konzole 
Nadgradne i ugradne

Opis Dužina (mm) Pak. Šifra

Nadgradna priključna jedinica sa profilom od aluminija 3 utičnice 174 1 G7067ELN

Opis Dužina (mm) Pak. Šifra

Lift konzola sa 3 utičnice 287 1 G7043LAN

Opis Dužina (mm) Pak. Šifra

Lift konzola sa 3 utičnice i 2 RJ45 Cat.6 utičnice 287 1 G7045LAN

Opis Dužina (mm) Pak. Šifra

Testera za bušenje kružnog otvora Ø102mm 287 1 G7059

Opis Dužina (mm) Pak. Šifra

Nadgradna priključna jedinica sa 5 utičnica i prekidačem 324 1 G7068ELN

Opis Dužina (mm) Pak. Šifra

Nadgradna priključna jedinica sa 5 utičnica, 2 RJ45 utičnice i prekidačem 374 1 G7069ELN

Nadgradna priključna jedinica sa 3 utičnice

Lift konzola sa 3 utičnice

Nadgradna priključna jedinica sa 5 utičnica i prekidačem

Nadgradna priključna jedinica sa 5 utičnica, 2 RJ45 Cat.6 utičnice i prekidačem

Karakteristike:
 - sa 3 utičnice
 - kabal 3m

Karakteristike:
 - Montaža u kancelarijski namještaj (radne stolove itd.)
 - sa 3 utičnice
 - kabal 3m

Karakteristike:
 - Montaža u kancelarijski namještaj (radne stolove itd.)
 - sa 3 utičnice
 - sa 2 RJ45 Cat.6 utičnice

 - kabal 3m

Karakteristike:
 - sa 4 utičnice kojima se upravlja putem prekidača
 - sa 1 utičnicom sa stalnim napajanjem

 - sa 1 prekidačem
 - kabal 3m

Karakteristike:
 - sa 4 utičnice kojima se upravlja putem prekidača
 - sa 1 utičnicom sa stalnim napajanjem
 - 2 RJ45 Cat.6 utičice

 - sa 1 prekidačem
 - kabal 3m

Nadgradne priključne jedinice

Izvlačive lift konzole

 - Profesionalno rješenje za razvod energije i podataka na radnom mjestu
 - Montiranje na stol pomoću specijalnih nosača
 - Sa kablom za napajanje dužine 3m
 - RJ45 utičnice u skladu sa IEC / ISO 60603-7 i prema standardu ISO / IEC 11801

Materijal
 - Eloksirani aluminij / PVC 

Boja
 - Bočni poklopci za uvod kablova u crnoj boji
 - Završne plate i okvir u crnoj RAL9011 boji

G7067ELN

G7068ELN

G7069ELN

G7043LAN

Lift konzola sa 3 utičnice i 2 RJ45 Cat.6 utičnice

G7045LAN

Instalacioni alat

G7059
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356 Zadržavamo pravo na tehničke promjene.   

 - Fleksibilno rješenje za kancelarijske prostorije sa raznovrsnim izborom različitih 
mogućih konfiguracija

 - Kompatibilni sa systo modulima
 - Materijal: aluminij
 - Rotirajući poklopci od 90° do 360° za raznovrsnije načine montaže

 - Kablovi za napajanje ne dolaze uz blokove

Priključni blokovi
Prazni za uklapanje programa systo

Prazni priključni blokovi

Dužina (mm) Pak. Šifra

6 systo modula (6M) 143 1 NRF0006A00

8 systo modula (8M) 188 1 NRF0008A00

12 systo modula (12M) 278 1 NRF0012A00

16 systo modula (16M) 368 1 NRF0016A00

20 systo modula (20M) 458 1 NRF0020A00

24 systo modula (24M) 548 1 NRF0024A00

Prazni priključni blokovi

Napomena:
 - Blokovi se popunjavaju sa modularnim uređajima iz 45x45 programa systo

NRF0008A00

NRF0012A00 
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Lift konzole

Rješenje
posebne
funkcionalnosti
Lift konzole su namjenjene za upotrebu na radnim mjestima,
salama za sastanke i drugim kancelarijskim prostorjima. Nude 
potpunu funkcionalnost na radnom mjestu i “nestanu” u namještaju 
kada nisu u upotrebi.
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 - Aluminijski stubovi sa poklopcem 
 - Direktno uklapanje modularnog programa systo bez potrebe za adapterima
 - Mogućnost uklapanja modula na 2 strane
 - Praktična i jednostavna montaža
 - Krovni ukrasni element za prekrivanje rupa u upuštenom stropu dolazi uz stub

tehalit.DA
Aluminijski instalacioni stubovi

Pak. Šifra

za montažu systo modula na jednoj strani (67 x 66mm) 1 DAP45700ELN

za montažu systo modula na obje strane (130 x 68mm) 1 DAP245700ELN

DAP45700ELN DAP245700ELN

DAS452700ELN

DAS2452700ELN

Mini aluminijski stubovi 650mm

67

45

66

68

45

130

Visina stropa (mm)
Max. visina  
upuštenog stropa (mm) Pak. Šifra

2700 - 3000 2650 1 DAS2452700ELN

3000 - 3300 2950 1 DAS2453000ELN

3300 - 3600 3250 1 DAS2453300ELN

Visina stropa (mm)
Max. visina  
upuštenog stropa (mm) Pak. Šifra

2700 - 3000 2650 1 DAS452700ELN

3000 - 3300 2950 1 DAS453000ELN

3300 - 3600 3250 1 DAS453300ELN

Mini aluminijski stubovi

Aluminjski stubovi

Stubovi za uklapanje modula na dvije strane

Stubovi za uklapanje modula na jednoj strani
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359Zadržavamo pravo na tehničke promjene.

Podni kanali
PVC / Aluminij

L50907035

TEHASOL508

Dimenzije Š x V (mm) Boja Pak. Šifra

41 x 11 RAL 7030 (siva) 70m SL1104007030

75 x 17 RAL 7030 (siva) 32m SL1807507030

RAL 7035 (siva) 32m SL1807507035

RAL 7021 (antracit) 32m SL1807507021

Podni kanali

Podni kanali od aluminija

Dodaci

V x Š x D (mm) Pak. Šifra

Kutija za kanal SL1807507035 110 x 110 x 35 1 L50907035

Kutija za systo module, 8 modula  
22,5 x 45mm, 2 strane  
(u kombinaciji sa L50907035)

110 x 110 x 90 1 TEHASOL508

Set za uzemljenje za kanal SLA18075ELN  
(1 set 5 komada)

1 set L5806

SLA180750ELN

AKA181250ELN

SL1807507035

SL1807507021

SL1104007030

Boja Pak. Šifra

Ravni lanac 83x20mm metalik siva 1 FK17011

siva 1 FK17035

crna 1 FK19005

FK17011

Ravni (podni) lanci za vođenje kablova

Karakteristike:
 - Dužina 1m
 - Material: Poliamid (PA), bezhalogeni
 - Radijus savijanja 250mm

Karakteristike:
 - Za fleksibilno vođenje kanala na podu
 - Kombinacija sa tehalit.SL kanalima

 - Materijal: PVC
 - Dužina 2000m
 - Kapacitet po sekciji: ΝΥΜ 3 x 1,5mm

Karakteristike:
 - Za fleksibilno vođenje kanala na podu
 - Kombinacija sa tehalit.SL kanalima
 - Kanal SLAx je napravljen od slijedećih materijala: poklopac 
aluminijski, osnova PVC

 - Kanal AKAx je u potpunosti napravljen od aluminija
 - Dužina 2000m
 - Kapacitet po sekciji: ΝΥΜ 3 x 1,5mm

 - Kapacitet: 8 kablova 3x1,5mm²
 - 2 sekcije za jaku i slabu struju
 - Mogućnost zaključavanja u pravom položaju
 - Spajanje sa podnim kutijama

Dimenzije Š x V (mm) Boja Pak. Šifra

75 x 17 aluminij 2m SLA180750ELN

125 x 18 aluminij 2m AKA181250ELN P
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